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1 Σημαντική σημείωση 

 

Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες 
οδηγίες χρήσης πριν από κάθε χρήση 
και φυλάξτε τις εύκολα προσβάσιμες για 
τον χρήστη ή το αρμόδιο εξειδικευμένο 
προσωπικό. 

 

Διαβάστε προσεκτικά τις 

προειδοποιήσεις που επισημαίνονται με 
αυτό το σύμβολο. Η ακατάλληλη χρήση 
των προϊόντων μπορεί να οδηγήσει σε 
σοβαρό τραυματισμό του ασθενούς, του 
χρήστη ή τρίτων. 

2 Περιοχή εφαρμογής 

Τα όργανα επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο 
για τον προβλεπόμενο σκοπό τους στις ιατρικές 
ειδικότητες από κατάλληλα εκπαιδευμένο και 
εξειδικευμένο προσωπικό. Ο θεράπων ιατρός ή ο 
χρήστης είναι υπεύθυνος για την επιλογή των 
εργαλείων για συγκεκριμένες εφαρμογές ή 
χειρουργική χρήση, για την παροχή κατάλληλης 
εκπαίδευσης και πληροφοριών και για την επαρκή 
εμπειρία στο χειρισμό των εργαλείων. 

3 Προϊόντα / Προβλεπόμενη χρήση 

Τα προϊόντα προορίζονται για μη επεμβατικές 
θεραπείες σε διάφορες ιατρικές ειδικότητες. 
Αντιστοιχούν στην κατηγορία κινδύνου I. 

Οικογένεια προϊόντων Tray 

(Βασική UDI-DI) Προβλεπόμενη χρήση 

Δίσκος, γενικός, 
επαναχρησιμοποιή
σιμος: 
404279642893BH 

 

Για τη συγκράτηση υγρών, 
τη μεταφορά ή 
αποθήκευση οργάνων 
πριν ή κατά τη διάρκεια 
της επεξεργασίας, τη 
συλλογή οργανικών 
αποβλήτων ή άλλων 
ουσιών. 

Δίσκος Dab 
404279613692AB 

 

Δοχείο ειδικά σχεδιασμένο 
για να συγκρατεί 
μπατονέτες ή/και 
σφουγγάρια- μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τη 
συλλογή μπατονέτας κατά 
τη διάρκεια μιας 
χειρουργικής επέμβασης. 

Δίσκος θραύσης 
40427961152293 

 

Προϊόν με τη μορφή 
δοχείου για εμετό ή 
πτύελα, συνήθως από μη 
περιπατητικό ασθενή 

Οδοντιατρικό μπολ 
αμαλγάματος 
404279635867BS 

 

Μικρό μπολ για τη 
συγκράτηση του 
αναμεμειγμένου 
αμαλγάματος πριν από την 
παραλαβή του με φορέα 
αμαλγάματος ή σύριγγα 
αμαλγάματος. 

Οικογένεια προϊόντων Δοχεία αποστείρωσης 

(Βασική UDI-DI) Προβλεπόμενη χρήση 

Αποστειρωμένο 
δοχείο 
4042796137309S 

 

Δοχείο για τη φύλαξη 
χειρουργικών εργαλείων 
κατά τη διάρκεια της 
αποστείρωσης και της 
μετέπειτα αποθήκευσης. 

Οικογένεια προϊόντων Αξεσουάρ Δοχεία 
αποστείρωσης 

(Βασική UDI-DI) Προβλεπόμενη χρήση 

Στρώμα δοχείου 
αποστείρωσης 
404279663376BM 

 

Μια μη αποστειρωμένη, 
μαλακή πολυμερής 
μεμβράνη που 
τοποθετείται σε ένα 
δοχείο/δοχείο που 
χρησιμοποιείται για την 
αποστείρωση των 
εργαλείων για την 
προστασία της κάτω 
πλευράς των εργαλείων. 

Συσκευασία 
αποστείρωσης, 
επαναχρησιμοποιή
σιμη 
404279640517A4 

 

Προϊόν για τη συγκράτηση 
ιατρικών συσκευών προς 
αποστείρωση. 

Οικογένεια προϊόντων Αποθήκευση οργάνων 

(Βασική UDI-DI) Προβλεπόμενη χρήση 

Δίσκος οργάνων 
4042796121438W 

 

Κατάλληλη πλατφόρμα για 
τη συγκράτηση διαφόρων 
ιατρικών, κυρίως 
χειρουργικών, εργαλείων 
και αντικειμένων. 

Συστήματα 
δοχείων για 
χειρουργικά 
εργαλεία 
404279616349AG 

 

Δοχεία για την ασφαλή 
αποθήκευση, χειρισμό και 
μεταφορά 
επαναχρησιμοποιούμενων 
χειρουργικών εργαλείων. 

Βάση για πένσα 
404279611799AG 

 

Δοχείο για τη συγκράτηση 
διαφόρων τύπων πένσας 

Οικογένεια προϊόντων ουρητηρίων 

(Βασική UDI-DI) Προβλεπόμενη χρήση 

Μπουκάλι 
συλλογής ούρων 
4042796405049T 

 

Δοχείο ούρησης για τους 
ασθενείς. 

Κρεβατοκάμαρα 
404279634867BK 

 

Δοχείο συλλογής ούρων 
ή/και κοπράνων. 

4 Αντενδείξεις 

Τα προϊόντα αντενδείκνυνται για όλες τις 
εφαρμογές εκτός από τις τεχνικές που καθορίζονται 
στην προβλεπόμενη χρήση/ενδείξεις. 

Αντενδείξεις ειδικά για το προϊόν 

• Δεν υπάρχουν γνωστές αντενδείξεις. 

5 Ανεπιθύμητες παρενέργειες / 
επιπλοκές / κίνδυνοι 

Γενικά 

• Κοψίματα λόγω αιχμηρών άκρων 

Επιπλοκές / παρενέργειες / κίνδυνοι που 
σχετίζονται με τη θεραπεία 

• Καθώς τα προϊόντα είναι βοηθήματα και δεν 
έρχονται σε άμεση επαφή με τον ασθενή, δεν 
αναμένονται επιπλοκές / παρενέργειες και 
κίνδυνοι που σχετίζονται με τη θεραπεία. 

Επιπλοκές / παρενέργειες / κίνδυνοι που 
σχετίζονται με το προϊόν 

Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης της αγοράς 
εντοπίστηκαν περαιτέρω πιθανές 
επιπλοκές/ανεπιθύμητες ενέργειες: 
Αποστειρωμένο δοχείο 

• Διαρροή εμπορευματοκιβωτίων 

• Δεν παρέχεται αποστειρωμένος φραγμός   

Ουρητήριο 

• Κοψίματα στα γεννητικά όργανα   

• Μώλωπες, πρήξιμο και επίμονη αιμορραγία 

• Επαναμόλυνση κατά την επανεπεξεργασία 

• Μόλυνση των φρέσκων επιδέσμων και, 
συνεπώς, πιθανή μόλυνση των τραυμάτων 

Κρεβατοκάμαρα 

• Κίνδυνος θραύσης λόγω υπερβολικού 
μηχανικού φορτίου 

• Μόλυνση των φρέσκων επιδέσμων και, 
επομένως, πιθανή μόλυνση των τραυμάτων 
σε περίπτωση θραύσης ή διαρροής. 

 

6  Προφυλάξεις και προειδοποιήσεις 

 Μη χρησιμοποιείτε χαλύβδινο μαλλί ή 
καθαριστικά με λειαντική δράση. 

Μην χρησιμοποιείτε διαλύματα καθαρισμού με 
ιώδιο ή υψηλή περιεκτικότητα σε χλώριο. 

 Μην τοποθετείτε μολυσμένα ή 
χρησιμοποιημένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα σε 

θήκη για καθαρισμό στο πλυντήριο/απολυμαντήρα. 
Τα μολυσμένα προϊόντα πρέπει να 
επανεπεξεργάζονται χωριστά από τους δίσκους και 
τις θήκες. Οι θήκες έχουν σχεδιαστεί ως 
οργανωτικά δοχεία για αποστείρωση με ατμό, ως 
δοχεία αποθήκευσης ιατρικών συσκευών και ως 
οργανωτικά δοχεία κατά τη διάρκεια χειρουργικών 
επεμβάσεων. 

 Ο αυτοματοποιημένος καθαρισμός είναι 
προτιμότερος καθώς οδηγεί σε πιο αποτελεσματικό 
αποτέλεσμα. Υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια στη 
διαδικασία με τον αυτοματοποιημένο καθαρισμό και 
την απολύμανση. 

 Τα αλκαλικά καθαριστικά (pH >10) δεν είναι 
κατάλληλα για όλα τα υλικά. Το Ινστιτούτο Robert 
Koch εφιστά την προσοχή σε πιθανά προβλήματα 
που προκαλούνται από 
Αυξημένη φθορά σε αλουμίνιο, ελαστομερή 
σιλικόνης, συγκολλητικές συνδέσεις, 
συγκολλημένες συνδέσεις με ασήμι και κασσίτερο, 
υλικά στεγανοποίησης, 

πλαστικές επικαλύψεις, φωτεινούς οδηγούς από 
ίνες γυαλιού και οπτικές επιφάνειες με 
αντιανακλαστική επίστρωση. 

 Τα ελαττωματικά προϊόντα πρέπει να 
περάσουν από ολόκληρη τη διαδικασία 
ανακατασκευής προτού επιστραφούν για επισκευή 
ή καταγγελία. 
έχουν. Η απόδειξη της απολύμανσης πρέπει να 
επισυνάπτεται στην αποστολή επιστροφής - Οι 
παράμετροι αποστείρωσης ισχύουν μόνο για 
επαρκώς προ-καθαρισμένα εξαρτήματα. 

 Οι παράμετροι που αναφέρονται ισχύουν 
αποκλειστικά για τα σωστά εγκατεστημένα, 
συντηρημένα και βαθμονομημένα συστήματα 
επεξεργασίας που πληρούν τις απαιτήσεις των 
προτύπων ISO 15883 και ISO 17665. 

 Να χειρουργείτε ασθενείς που θεωρούνται ότι 
διατρέχουν κίνδυνο για τη νόσο Creutzfeldt-Jakob 
(CJD) και τις σχετικές λοιμώξεις χρησιμοποιώντας 
εργαλεία μίας χρήσης. Απορρίπτετε τα εργαλεία 
που χρησιμοποιήθηκαν για την επέμβαση σε 
ασθενή με υποψία ή επιβεβαιωμένη CJD μετά τη 
χειρουργική επέμβαση και/ή ακολουθείτε τις 
ισχύουσες εθνικές συστάσεις. 

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε 
στους ισχύοντες εθνικούς νόμους και 
κατευθυντήριες γραμμές. Πρέπει επίσης να 
τηρούνται οι εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές 
και οι διαδικαστικές οδηγίες της κλινικής, καθώς και 
οι συστάσεις και οι οδηγίες των κατασκευαστών 
των καθαριστικών, απολυμαντικών και συστημάτων 
κλινικής επανεπεξεργασίας. 

7 Συνδυαστικά προϊόντα & αξεσουάρ 

Τα συστήματα αποστειρωμένων δοχείων 
αποτελούνται από αποστειρωμένα δοχεία, καλάθια 
κόσκινων και φίλτρα. Μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιηθούν εξαρτήματα για τα συστήματα 
δοχείων. 
να χρησιμοποιηθεί. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται 
ένα καλάθι σουρωτήρι κατάλληλου μεγέθους για το 
αντίστοιχο μέγεθος δοχείου. Οι πιθανοί συνδυασμοί 
των διαφόρων σχεδίων δοχείων περιγράφονται 
παρακάτω. Μια λεπτομερής επισκόπηση των 
προϊόντων που μπορούν να συνδυαστούν μπορείτε 
να βρείτε στην παρακάτω ενότητα. 
 

Τυποποιημένο δοχείο 
Κάτω/πάνω από τις οπές του καπακιού και, κατά 
περίπτωση, του δίσκου υπάρχουν υποδοχές 
φίλτρων. Τα χάρτινα φίλτρα μίας χρήσης ή τα 
μόνιμα φίλτρα πρέπει να τοποθετούνται σε αυτούς 
τους υποδοχείς φίλτρων πριν από την 
αποστείρωση. Ένα καπάκι ασφαλείας μπορεί 
επίσης να τοποθετηθεί στο καπάκι των 
τυποποιημένων μεγεθών δοχείων 1/1, ½ και ¾ 
ανάλογα με τις ανάγκες. Αυτό προστατεύει από τη 
μόλυνση κατά την αποθήκευση ή τη μεταφορά του 
αποστειρωμένου δοχείου. 
Καλάθια φίλτρου 
Για κάθε μέγεθος δοχείου, υπάρχουν ταιριαστά 
καλάθια κόσκινου σε διάφορα ύψη, με ταιριαστά 
καπάκια και πόδια. 
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Σφραγίδα ασφαλείας 
Οι σφραγίδες ασφαλείας τοποθετούνται στο 
εξωτερικό των κλειδαριών με την εισαγωγή της 
σφραγίδας μέσα από το άνοιγμα του συστήματος 
κλειδαριάς με ελατήριο και στη συνέχεια με το 
κλείδωμα της σφραγίδας. Η σφραγίδα σπάει όταν 
ανοίγουν/αναδιπλώνονται οι σύρτες. 
 
Σιλικονούχα πατάκια 
Τα καλάθια κόσκινου τοποθετούνται στο δοχείο και 
μπορούν να εξοπλιστούν με ένα στρώμα σιλικόνης, 
εάν απαιτείται. 
Ετικέτες δεικτών 
Ο δείκτης που περιέχεται αποχρωματίζεται κατά 
την αποστείρωση με ατμό στους 134° C. 
Λάβετε υπόψη τη διάρκεια ζωής των ετικετών 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
Οι ετικέτες ενδείξεων επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται μόνο για τον προβλεπόμενο 
σκοπό τους. Εάν δεν τηρηθούν οι οδηγίες, το 
αποτέλεσμα 
να διαψευστεί. 

8 Ευθύνη και εγγύηση 

Η Dimeda Instrumente GmbH, ως κατασκευαστής, 
δεν ευθύνεται για επακόλουθες ζημιές που 
προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση ή χειρισμό. 
Αυτό ισχύει ιδίως για τη μη σύμφωνη χρήση για τον 
καθορισμένο σκοπό ή την παράβλεψη των οδηγιών 
επανεπεξεργασίας και αποστείρωσης. Αυτό ισχύει 
επίσης για επισκευές ή τροποποιήσεις του 
προϊόντος που πραγματοποιούνται από μη 
εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή 
προσωπικό. Αυτές οι εξαιρέσεις ευθύνης ισχύουν 
επίσης για τις υπηρεσίες εγγύησης. 

9 Στειρότητα 

Κατάσταση παράδοσης 

Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα παρέχονται σε μη 
αποστειρωμένη κατάσταση και πρέπει να 
προετοιμάζονται και να αποστειρώνονται από τον 
χρήστη σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες πριν 
από την πρώτη και κάθε επόμενη χρήση. 

10 Προετοιμασία 

Προειδοποιήσεις 

• Η συχνή επανεπεξεργασία υποβαθμίζει την 
ποιότητα των προϊόντων. 

• Το αστικό νερό που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί πρέπει να συμμορφώνεται 
με την οδηγία (ΕΕ) 2020/2184 σχετικά με 
την ποιότητα του νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης. 

• Τα καθαριστικά και απολυμαντικά που 
χρησιμοποιούνται για την επικύρωση 
καθορίζονται στις παρούσες οδηγίες 
επανεπεξεργασίας. Εάν χρησιμοποιείται 
εναλλακτικός καθαριστικός παράγοντας και 
απολυμαντικό (καταγεγραμμένο από την 
RKI ή την VAH), την ευθύνη φέρει ο 
υπεύθυνος επανεπεξεργασίας. 

• Συναρμολογήστε ξανά τα 
αποσυναρμολογημένα προϊόντα πριν από 
την αποστείρωση.  

• Η επανεπεξεργασία μπορεί να 
πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο 
ιατρικό προσωπικό. Η αυτοματοποιημένη 
επανεπεξεργασία πρέπει να είναι 
εξειδικευμένη και επικυρωμένη από τον 
χρήστη. Τα πλυντήρια-απολυμαντήρια 
πρέπει να πληρούν πλήρως τις απαιτήσεις 
του DIN EN ISO 15883. 

• Η αποστείρωση πρέπει να πιστοποιείται και 
να επικυρώνεται από τον χρήστη. Τα 
αυτόκαυστα πρέπει να πληρούν πλήρως τις 
απαιτήσεις του DIN EN ISO 17665. 

Τόπος χρήσης 

Τα πρώτα βήματα της σωστής επανεπεξεργασίας 
ξεκινούν στο χειρουργείο. Εάν είναι δυνατόν, οι 
χονδροειδείς ακαθαρσίες και τα υπολείμματα 
πρέπει να απομακρύνονται πριν από την 
απομάκρυνση των εργαλείων. Για να γίνει αυτό, τα 
εργαλεία πρέπει να ξεπλυθούν με κρύο νερό 
βρύσης (< 40°C). Εάν αυτή η διαδικασία δεν 
επαρκεί για την απομάκρυνση των εμφανών 
ρύπων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια μαλακή 

πλαστική βούρτσα για την απομάκρυνση των 
ρύπων. Όπου είναι δυνατόν, είναι προτιμότερη η 
ξηρή απόρριψη, καθώς η παρατεταμένη εμβάπτιση 
των ιατρικών συσκευών σε διαλύματα μπορεί να 
οδηγήσει σε υλικές ζημιές (π.χ. διάβρωση). Πρέπει 
να αποφεύγεται το στέγνωμα των υπολειμμάτων! 
Οι μεγάλοι χρόνοι αναμονής πριν από την 
επανεπεξεργασία, π.χ. κατά τη διάρκεια της νύχτας 
ή του Σαββατοκύριακου, πρέπει να αποφεύγονται 
και με τους δύο τύπους διάθεσης (<60 λεπτά). 

Μεταφορά 

Εάν είναι δυνατόν, τα προϊόντα πρέπει να 
απορρίπτονται στεγνά αμέσως (<60 λεπτά) μετά τη 
χρήση. Αυτό σημαίνει ότι τα προϊόντα πρέπει να 
μεταφέρονται σε κλειστό δοχείο από τον τόπο 
εφαρμογής στον χώρο επεξεργασίας, ώστε να μην 
στεγνώσουν. 

Προετοιμασία για απολύμανση 

Εάν είναι δυνατόν, τα προϊόντα πρέπει να 
αποσυναρμολογούνται πριν από τα επόμενα 
στάδια επανεπεξεργασίας ή να οδηγούνται στα 
επόμενα στάδια επανεπεξεργασίας σε ανοικτή 
κατάσταση. Αποφύγετε τις σκιές έκπλυσης. Τα 
προϊόντα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία 
σε κατάλληλα καλάθια κόσκινων ή δίσκους 
έκπλυσης (επιλέξτε το μέγεθος ανάλογα με το 
προϊόν). Τα προϊόντα πρέπει να τοποθετούνται σε 
ελάχιστη απόσταση το ένα από το άλλο στο καλάθι 
καθαρισμού. Να αποφεύγεται η επικάλυψη, ώστε 
να αποφεύγεται η φθορά των προϊόντων κατά τη 
διαδικασία καθαρισμού. 

Προ-καθαρισμός 

1. Προκαθαρίστε πλήρως τα προϊόντα με μια 
μαλακή βούρτσα κάτω από κρύο νερό (ποιότητα 
πόσιμου νερού πόλης <40°C). 
2. Ξεπλύνετε τις κοιλότητες και τις δυσπρόσιτες 
περιοχές, τα διάκενα και τις σχισμές του οργάνου 
με κρύο νερό (ποιότητα πόσιμου νερού πόλης 
<40°C) για 60 δευτερόλεπτα χρησιμοποιώντας 
πιστόλι νερού υπό πίεση. 
3. Εμποτίστε τα προϊόντα σε αλκαλικό καθαριστικό 
(0,5 % Neodisher Mediclean forte) σε λουτρό 
υπερήχων στα 35 kHz για 5 λεπτά. 
4. ξεπλύνετε τα προϊόντα με κρύο νερό (ποιότητα 
πόσιμου νερού πόλης <40°C) για 15 δευτερόλεπτα. 
5. Ξεπλύνετε τις κοιλότητες και τις δυσπρόσιτες 
περιοχές, τα διάκενα και τις σχισμές του οργάνου 
με κρύο νερό (νερό πόλης ποιότητας πόσιμου 
νερού <40°C) για 30 δευτερόλεπτα 
χρησιμοποιώντας πιστόλι νερού υπό πίεση. 

Προετοιμασία 

Αυτόματη προετοιμασία 

(Απολυμαντήρας Miele G7835 CD σύμφωνα με το 
πρότυπο ISO 15883): 

• 1 λεπτό προ-καθαρισμού 

• Αποχέτευση νερού 

• 4 λεπτά προ-καθαρισμού 

• Αποχέτευση νερού 

• 6 λεπτά καθαρισμού με αλκαλικό καθαριστικό 
(0,5 % Neodisher Mediclean) στους 58°C +/- 
1°C  

• Αποχέτευση νερού 

• 3 λεπτά εξουδετέρωσης (0,1% NeodisherZ) 
με κρύο νερό 

• Αποχέτευση νερού 

• Καθαρισμός 2 λεπτών με κρύο νερό με 
χαμηλή περιεκτικότητα σε μικρόβια και 
ενδοτοξίνες (max. 10 μικρόβια/ml και max. 
0,25 μονάδες ενδοτοξινών/ml) 

 

Αυτόματη απολύμανση 

00Αυτόματη θερμική απολύμανση σε πλυντήριο-

απολυμαντήριο, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές 
απαιτήσεις για την τιμή Α, π.χ. τιμή Α >3000: 
Με 5 λεπτά στους >92°C 

Αυτόματο στέγνωμα 

Αυτόματη ξήρανση σύμφωνα με την αυτόματη 
διαδικασία ξήρανσης του πλυντηρίου-
απολυμαντηρίου για 30 λεπτά στους 92°C +/- 2°C.  

11 Αποστείρωση 

(Αυτόκαυστο τύπου Β της Tuttnauer σύμφωνα με 
το DIN EN 13060) 

Αποστείρωση των προϊόντων με τη διαδικασία 
κλασματοποιημένου προ-κενού (σύμφωνα με το 
DIN EN ISO 17665-1/ DIN EN 285), λαμβάνοντας 
υπόψη τις αντίστοιχες εθνικές απαιτήσεις. Τα 
προϊόντα πρέπει να αποστειρώνονται σε 
κατάλληλες συσκευασίες αποστείρωσης σύμφωνα 
με το DIN EN ISO 11607-1 και το EN 868. 

Παρακαλείσθε να τηρήσετε το κεφάλαιο 12 πριν 
από τη συσκευασία! 

Η αποστείρωση πρέπει να πραγματοποιείται με τη 
χρήση διαδικασίας κλασματοποιημένου προ-κενού 
με τις ακόλουθες παραμέτρους: 

• 134°C, 

• Χρόνος αναμονής τουλάχιστον 5 λεπτά 

• 3 κύκλοι προ-απομάκρυνσης 

• Στέγνωμα σε κενό αέρος για τουλάχιστον 20 
λεπτά 

Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες χρήσης του 
κατασκευαστή του αυτόκαυστου και οι 
συνιστώμενες οδηγίες για το μέγιστο φορτίο υλικού 
αποστείρωσης. Το αυτόκαυστο πρέπει να 
εγκαθίσταται, να συντηρείται, να επικυρώνεται και 
να βαθμονομείται σύμφωνα με τους κανονισμούς. 

Φόρτωση εμπορευματοκιβωτίων 

Το συνολικό βάρος του φορτίου του δοχείου δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τις ακόλουθες ποσότητες, 
διαφορετικά δεν μπορεί να εξασφαλιστεί 
ικανοποιητική αποστείρωση. 
 

Μοντέλο Max. Φόρτωση 

1/1 (πλήρες) δοχείο 9,0 kg 

¾ Μέγεθος δοχείου 7,0 kg 

½ Μέγεθος δοχείου 5,0 kg 

Επίπεδα δοχεία 1,5 kg 

Μίνι δοχείο 1,0 kg 

Οδοντιατρικό δοχείο 1,8 kg 

Τοποθέτηση στον αποστειρωτή 

Τα δοχεία έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν σε οποιονδήποτε διαθέσιμο 
στο εμπόριο μεγάλο αποστειρωτή για αποστείρωση 
με υγρή θερμότητα. Λάβετε υπόψη ότι τα βαριά 
δοχεία τοποθετούνται στον πυθμένα του θαλάμου 
αποστείρωσης. 
Χάρη στο σχεδιασμό τους, τα δοχεία μπορούν να 
στοιβάζονται εύκολα και με ασφάλεια το ένα πάνω 
στο άλλο κατά τη διάρκεια της αποστείρωσης χωρίς 
να γλιστρούν. 
Η στοίβαξη συνιστάται μόνο για κύκλους 
αποστείρωσης που χρησιμοποιούν τη μέθοδο 
κλασματοποιημένου κενού. Το ύψος της στοίβας 
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 46 cm, ώστε να 
επιτυγχάνεται αποτελεσματική απομάκρυνση του 
αέρα και διείσδυση του ατμού. Πρέπει να τηρούνται 
οι οδηγίες του κατασκευαστή του αποστειρωτή. 

Προσοχή 

Κατά τη διάρκεια της αποστείρωσης λάβετε υπόψη 
σας τα εξής: 
Ποτέ μην συσκευάζετε το δοχείο σε πρόσθετη 
εξωτερική συσκευασία. Ποτέ μην καλύπτετε τα 
πεδία διάτρησης στο καπάκι και τη βάση με 
οποιαδήποτε μεμβράνη συσκευασίας ή παρόμοια, 
καθώς εμποδίζει τη ροή του αέρα και των 
υδρατμών στο δοχείο. Το αποτέλεσμα είναι 
η παραμόρφωση του δοχείου λόγω κενού λόγω 
ανεπαρκούς εξισορρόπησης της πίεσης και η 
στειρότητα του περιεχομένου του δοχείου δεν 
τίθεται σε κίνδυνο. 
είναι εγγυημένη. Κατά τη φόρτωση και την 
εκφόρτωση του αποστειρωτή και κατά τη 
μεταφορά, το αποστειρωμένο δοχείο πρέπει να 
μεταφέρεται πάντα από τις λαβές μεταφοράς και 
ποτέ από το καπάκι. 

 Έλεγχος ακολουθίας 

• Λειτουργήστε τον φορτωμένο αποστειρωτή 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
κατασκευαστή του αποστειρωτή για τον 
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επιλεγμένο κύκλο αποστείρωσης (όσον 
αφορά τη θερμοκρασία και το χρόνο 
αποστείρωσης). Πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη τα αποτελέσματα της επικύρωσης. 

• Για να αποφευχθεί η συμπύκνωση στο 
δοχείο, το δοχείο θα πρέπει να κρυώσει 
εντελώς πάνω στο καροτσάκι αποστείρωσης. 

• Μετά από κάθε αποστείρωση, τα 
αποστειρωμένα προϊόντα πρέπει να 
αξιολογούνται και να αποδεσμεύονται 
σύμφωνα με τις εσωτερικές οδηγίες και τα 
αποτελέσματα της επικύρωσης. Αυτό 
πραγματοποιείται με συνέπεια από 
υπαλλήλους με προσόντα 1ου επιπέδου. 

 Πρόσθετες πληροφορίες 

Ο υπεύθυνος επανεπεξεργασίας είναι υπεύθυνος 
για τη διασφάλιση ότι η επανεπεξεργασία που 
πραγματοποιείται με τον εξοπλισμό, τα υλικά και το 
προσωπικό που χρησιμοποιούνται στην 
εγκατάσταση επανεπεξεργασίας επιτυγχάνει τα 
επιθυμητά αποτελέσματα. Αυτό απαιτεί γενικά 
επικύρωση και τακτική παρακολούθηση της 
διαδικασίας και του χρησιμοποιούμενου 
εξοπλισμού. 

12 Συντήρηση-επιθεώρηση-έλεγχος 

Ψύξτε τα προϊόντα σε θερμοκρασία δωματίου! 

Οπτικός έλεγχος (πριν από τη 
συναρμολόγηση): 

Ελέγξτε την επιφάνεια των οργάνων ή των 
επιμέρους εξαρτημάτων πριν από τη 
συναρμολόγηση. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 
δίνεται στον έλεγχο των συνδέσεων (ακραίων 
τεμαχίων), των προφίλ, των αυλακώσεων και 
άλλων δομών που είναι δύσκολα προσβάσιμες: 

• Υπάρχουν υπολείμματα ρύπανσης ή 
υπολείμματα;  

Εάν ναι, χειροκίνητος εκ νέου καθαρισμός και 
πλήρης μηχανικός καθαρισμός και απολύμανση 
ξανά. 

• Είναι ορατά ίχνη διάβρωσης (σκουριά, 
διάβρωση); 

• Έχει η επιφάνεια φθορές από ρωγμές 
(συμπεριλαμβανομένων των τριχοειδών 
ρωγμών) ή άλλα σημάδια φθοράς;  

• Η σήμανση δεν είναι πλέον ευανάγνωστη; 
Εάν ναι, το εν λόγω όργανο πρέπει να επισημανθεί 
και να απορριφθεί αμέσως και να αντικατασταθεί. 

Συναρμολόγηση και συντήρηση 

• Συναρμολογήστε τα αποσυναρμολογημένα 
προϊόντα με λειτουργικό τρόπο. 

• Επεξεργαστείτε χειροκίνητα τα κινούμενα 
μέρη, όπως αρθρώσεις, σπειρώματα και 
ολισθαίνουσες επιφάνειες, με κατάλληλο, 
ιατρικά εγκεκριμένο λάδι εργαλείων 
(αποστειρώσιμο με ατμό προϊόν φροντίδας με 
βάση παραφίνη/λευκό λάδι, βιοσυμβατό 
σύμφωνα με το πρότυπο της ΕΕ). πρότυπο 
της ΕΕ) χειροκίνητα. 

• Διανείμετε το λάδι στον σύνδεσμο ανοίγοντας 
και κλείνοντάς τον αρκετές φορές, αφαιρέστε 
την περίσσεια του προϊόντος φροντίδας με 
ένα καθαρό πανί χωρίς χνούδι. 

Μην χρησιμοποιείτε ορυκτέλαιο ή λιπαντικό 
σιλικόνης! Μην βυθίζετε τα όργανα πλήρως στο 
προϊόν φροντίδας! 

Δοκιμή λειτουργίας 

Κατά τη διάρκεια της λειτουργικής δοκιμής, δώστε 
ιδιαίτερη προσοχή στις ακόλουθες πτυχές και στις 
πιθανές δυσλειτουργίες: 

• Δεν υπάρχουν ζημιές, όπως σπασμένα άκρα, 
λυγισμένα ή χαλαρά μέρη (βίδες). 

• Καμία ζημιά στα καπάκια, τις 
στεγανοποιήσεις, τους υποδοχείς φίλτρων, τα 
φίλτρα, τις κασέτες ή τα λυγισμένα και 
βαθουλωμένα εξαρτήματα.  

Εάν διαπιστωθούν ελαττώματα κατά τη διάρκεια 
της λειτουργικής δοκιμής, τα όργανα πρέπει να 
επισημανθούν και να αποκλειστούν απολύτως από 
την περαιτέρω χρήση. 

13 Διάρκεια ζωής των προϊόντων  

Η ωφέλιμη διάρκεια ζωής των προϊόντων εξαρτάται 
από τη λειτουργία τους, την προσεκτική 

επανεπεξεργασία σύμφωνα με τις παρούσες 
οδηγίες και τον προσεκτικό χειρισμό των οργάνων. 
Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί ένα 
γενικό όριο για τον αριθμό των κύκλων 
επανεπεξεργασίας. Ο χρήστης μπορεί να 
αναγνωρίσει το τέλος της ωφέλιμης ζωής όσον 
αφορά τη λειτουργικότητα ή την ταυτότητα των 
προϊόντων από τις πιθανές βλάβες και τις 
περιοριστικές ιδιότητες των προϊόντων που 
καθορίζονται στην ενότητα Συντήρηση, 
επιθεώρηση και δοκιμές, ενώ η βιοσυμβατότητα 
μπορεί να διασφαλιστεί μόνο μέχρι 350 κύκλους 
επανεπεξεργασίας. Μετά από αυτό, τα προϊόντα 
πρέπει να απορρίπτονται. 

14 Σέρβις και επισκευή 

Σέρβις και επισκευή 

Μην πραγματοποιείτε μόνοι σας επισκευές ή 
τροποποιήσεις στο προϊόν. Μόνο το 
εξουσιοδοτημένο προσωπικό του κατασκευαστή 
είναι υπεύθυνο και προορίζεται γι' αυτό. Εάν έχετε 
παράπονα, αξιώσεις ή σχόλια σχετικά με τα 
προϊόντα μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί 
μας. 

Μεταφορά επιστροφής 

Τα ελαττωματικά ή μη συμμορφούμενα προϊόντα 
πρέπει να έχουν υποστεί ολόκληρη τη διαδικασία 
ανακατασκευής πριν επιστραφούν για 
επισκευή/συντήρηση. 

15 Αποθήκευση, μεταφορά και διάθεση 

Αποθηκεύστε τα αποστειρωμένα προϊόντα σε ξηρό, 
καθαρό και απαλλαγμένο από σκόνη περιβάλλον, 
προστατευμένο από φθορές, σε μέτριες 
θερμοκρασίες. 
Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα του κατασκευαστή 
πρέπει να αποθηκεύονται και να φυλάσσονται σε 
ατομικές συσκευασίες, κουτιά ή προστατευτικούς 
περιέκτες. Παρακαλούμε να χειρίζεστε τα όργανα 
με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή κατά τη 
μεταφορά, την αποθήκευση και την 
επανεπεξεργασία. Η διατήρηση της 
αποστειρωμένης κατάστασης μετά τη διαδικασία 
αποστείρωσης πρέπει να εξασφαλίζεται από τον 
χρήστη ή το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει 
οριστεί για το σκοπό αυτό. 
Η απόρριψη των προϊόντων, του υλικού 
συσκευασίας και των εξαρτημάτων πρέπει να 
γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς 
κανονισμούς και νόμους. Ο κατασκευαστής δεν 
παρέχει ειδικές οδηγίες για το σκοπό αυτό. 

16 Υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων 

Ελαττώματα προϊόντων που παρουσιάστηκαν κατά 
τη σωστή χρήση των προϊόντων μας θα πρέπει να 
αναφέρονται απευθείας σε εμάς ως κατασκευαστή 
ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό σας.  
Τα ελαττώματα στα οποία οι ασθενείς, οι χρήστες ή 
τρίτοι έχουν υποστεί βλάβη από τα προϊόντα (τα 
λεγόμενα αναφερόμενα περιστατικά) πρέπει να 
αναφέρονται αμέσως στον κατασκευαστή και, κατά 
περίπτωση, στην αρμόδια αρχή σας. Τα 
περιστατικά πρέπει να αναφέρονται αμέσως μετά 
την εμφάνισή τους, ώστε να τηρούνται οι 
σημαντικές προθεσμίες αναφοράς. 
Τα επηρεαζόμενα προϊόντα πρέπει να 
απορρίπτονται, να ανακατασκευάζονται και να 
αποστέλλονται στον κατασκευαστή για δοκιμή. Ο 
ειδικός αντιπρόσωπος θα χαρεί να σας βοηθήσει 
σε αυτό.  
Αφού λάβουμε την αναφορά σας, θα σας 
ενημερώσουμε εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος για τα περαιτέρω μέτρα που 
απαιτούνται. 
 

17 Πρόσθετες πληροφορίες 

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την 
επανεπεξεργασία ιατροτεχνολογικών προϊόντων: 

• Διαδίκτυο: http://www.rki.de 

• Διαδίκτυο: http://www.a-k-i.org 

• Απαιτήσεις υγιεινής για την επανεπεξεργασία 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων Σύσταση της 
Επιτροπής για τη νοσοκομειακή υγιεινή και 
την πρόληψη των λοιμώξεων στο Ινστιτούτο 
Robert Koch (RKI) και του Ομοσπονδιακού 

Ινστιτούτου Φαρμάκων και 
Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (BfArM) 
σχετικά με τις "Απαιτήσεις υγιεινής για την 
επανεπεξεργασία ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων".  

• DIN 96298-4 Λειτουργικός έλεγχος κατά τη 
διαδικασία παρασκευής 

18 Ισχύοντα έγγραφα 

Μπορείτε να βρείτε οδηγίες για το πώς να 
αποσυναρμολογήσετε σωστά τα αναφερόμενα 
προϊόντα στην αρχική μας σελίδα. 
https://www.dimeda.de/demontageanleitungen/ 

• Οδηγίες αποσυναρμολόγησης για τα όργανα 

19 Περιγραφή συμβόλου 

 
Προσοχή! 

 

Ακολουθήστε τις οδηγίες 
χρήσης 

 
Αριθμός αντικειμένου 

 Ονομασία παρτίδας 

xxxx 

Σήμανση CE, κατά περίπτωση, 
με τον αριθμό αναγνώρισης του 

κοινοποιημένου οργανισμού. 

 

Ένδειξη για μη αποστειρωμένο 
προϊόν 

 

Όνομα και διεύθυνση του 
κατασκευαστή 

 
Ημερομηνία κατασκευής 

 
Ιατρική συσκευή 

 
Unique Device Identification, 
κωδικός για την αναγνώριση 

ενός προϊόντος 

SRN 
Αριθμός καταχώρισης του 
κατασκευαστή στη βάση 
δεδομένων EUDAMED 
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